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COMPOSIZIONE
100% Tencel Lyocell
IMPIEGD
Tessitura ordito e trama
Maglieria Circolare
MINTMI
Colori (STOCK SERVICE : minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantita inferiori alla scatola

COMPOSITION

100% Tencel Lyocell

APPLICATION

Weaving warp and weft
Circular Knitting
MINIMUM

[@l colours: ane box minimum
For quantity less than one box: extra charge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONGS

SOLIDITA 150 SCARICO 53U COTONE DEGRADD
FASTNESS OISCHARGE ON COTTON COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° T o

WASHING AT 40° C el : .
LAVAGGIO A SECCO :

ORY GLEANING AR . 4
SUDORE ACIDO-ALCALIND T ” m

ACID-ALKALINE PERSPIRATION
SFREGAMENTO/RUBBING

REATTIVI A SECCO / DRY 105-X12 3-4 4
REATTIVI A IMIDD [ WET -4 L
LUCE ARTIFICIALE 105-B0D ] g

ARTIFICIAL LIGHT

Mote: valori medi | everage values
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COTONIFICIO'OLCESE FERRARI s.p.A.

Ufficio commerciale: Via-Marzaghette, 7 - 25030 Adro [BS] ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833 STANDARD 95130

sales.office@olceseferrari.it - www.nlceseferrariit i




