PONZA

Siro Fiammato [ Slubby
Ne 20/1 - Nm 1/34000
COMPOSIZIONE
B0% Cotone Pettinato
20% Lino Superfine
IMPIEGD
Tessitura trama
Maglierica circolare
ATTENZION| PARTICOLARI
Filato fiammato: in maglieria usare su finezze adeguate
| colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio
MINITMI

P —
Colori (STOCK SERVICE|: minimo una scatola

Maguniorazione prezzo applicata a quantita inferiori alla scatola

COMPOSITION

80% Combed Cotton
20% Superfine Flax
APPLICATION

Weaving weft
Circular kKnitting
SPECIAL CARES
Slubby yarn: KNIT on adewuate gauges
Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

MINIMUM

STOCK SERVICE| colours: ane box minimum

For guantity less than one box: extra charge

INFORMAZIDONI TECNICHE [ TECHNICAL INFORMATIONS

SOLIDITA 150 SCARICO 54U COTONE DEGRADD
FASTNESS DISCHARGE ON COTTON COLOR CHANGINEG

LAVAGGID IN ACOQUA 40° C R
WASHING AT 40° C 105-COR o]

LAVAGGIO A SECCO -
ORY CLEANING 105-001 q 4

SUDORE ACIDO-ALCALIND
ACID-ALKALINE PERSPIRATION i q

SFREGAMENTO/RUBBING
REATTIVI { HYDROSOL A SECCD / ORY 105-X182
REATTIVI A UMIDO / WET
HYDROSOL A UMIDOD f WET

LUCE ARTIFICIALE
ARTIFICIAL LIGHT

4

| =

o L g
Lo
WL o

L Wk

105-BO2 =

Nate: valori medi / average values

%)= 3| @)

Watsr Dt Dossr s e Dy Charieng
Targeotue . Missch fumbie Oy e IUFG il Process

COTONIFICIO OLCESE FERRARI s.p.A. :
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